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AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR
Nr. ABAB 349/ 04 noiembrie 2019

Privind proiectul: “Sistem de canalizare in loc. Sasca Montana si loc. Sasca Romana”,
comuna Sasca Montana, judetul Caras Severin

1.DATE GENERALE SI LOCALIZAREA OBIECTIVULUI
Titularul si beneficiarul lucrarilor de investitie: COMUNA SASCA MONTANA, Loc. Sasca Montana, nr. 375, judetul Caras
Severin
Proiectant general: 8.C. DIM CONS INSTAL S.R.L., Loc. Timisoara, str. Patriarh Miron Cristea, nr. 11, Ap. 2, judetul Timis
Proiectant de specialitate: S.C. PRO-WASSER-AT SR.L,, Loc. Timisoara, Bld. C. Brancoveanu, nr.64, jud. Timis
Bazin hidrografic: Nera
Curs de apa: Nera
Cod cadastral: VI-1
Corp de apa de suprafata: RORW 6.1 B4
Amplasament: pe teritoriul administrativ al comunei Sasca Montana, judetul Caras Severin

2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI
Realizarea investitiilor propuse este impusi de necesitatea de a realiza o retea de canalizare pentru locuitori din
loc. SASCA MONTANA si loc. SASCA ROMANA unde exista doar sistem de alimentare cu apa.
Terenul pe care se vor executa lucrérile apartine domeniului public.

3. SITUATIA EXISTENTA
Sursa pentru alimentarea cu api este o galerie de mina din loc. Sasca Montana aflata in administrarea Comunei
sasca Montana, reglementata prin autorizatia de gospodarire a apelor nr. 432/01.11.2019. Distributia apei la consumatori se
face gravitational si prin pompare.
Debitele caracteristice ale cerintei de apa sunt:
Quue =109,58 m*/zi
Qzmx=14216 m3/zi

4. ELEMENTELE DE COORDONARE SI DE COOPERARE
Pentru realizarea prezentei investitii beneficiarul a obtinut:
- Certificatul de Urbanism nr. 21 din 01.08.2019 emis de Primria Comunei Sasca Montana;
- Informare publicd afisat la Priméria Sasca Montana cu nr. 2429/12.08.2019;
- Informare publicd aparut in ziarul Jurnal de Caras din 14.08.2019;
- Informare publica aparuta in ziarul Jurnal de Caras din 14.08.2019:

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT Adresa de corespondentd
Cod Fiscal: RO 23886284 b-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, c.p. 300173 Timisoara

Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

b-dul Mihai Viteazu nr. 32, c.p. 300222 Timisoara
Centrala tel. +40 256 491 848

Dispecerat tel. +40 256 220 076 fax +40 256 220 078
Secretariat tel. +40 256 492 097 fax +40 256 491798
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- Autorizatie de construiere nr. 10/27.10.2017 eliberata de Comuna Sasca Montana;

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 432/01.11.2019;

- Aviz tehnic nr. 244/21.08.2019 emis de S.C. TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS S.A.;

-Aviz de amplasament nr. 277095927/04.09.2019 emis de Enel Distributie;

- Decizia etapei de evaluare initiala nr. 236/27.08.2019 emisa de A.P.M. Caras Severin;

-Conditii de calitate pentru evacuarea apelor uzate epurate in emisarul Garliste eliberate de A.B.A. Banat nr.
13454/10.10.2019

- Proces verbal nr. 40/SEICA/18.10.2019 al Comisiei Tehnice de Analizd a Proiectelor - ABA Banat - care au legaturi cu
apele in raport cu prevederile Legii nr. 292 din 03.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului si Ordinului nr. 828 din 04.07.2019, emis de Ministerul Apelor si Padurilor privind aprobarea Procedurii si
competentele de emitere, modificare, retragere a avziului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a
impactului asupra corpurilor de apa, aprobarea Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse avizarii, precum si
a Continutului - cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.

Urmare a solicitarii si documentatiei tehnice inaintate cu adresa nr. 14233/16.10.2019, a completarilor ulterioare
depuse cu nr. 15550/V1/04.11.2019, cu nr. 15551/VI/04.11.2019 in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.
107/25.09.1996 cu modificérile si completdrile ulterioare, a Ordonantei de Urgenti a Guvernului Roméniei nr.
107/05.09.2002 privind infiintarea Administratiei Nationale “Apele Romane”, aprobatd prin Legea 404/07.10.2003, cu
modificérile §i completdrile ulterioare aduse de Ordonanta de Urgentd a Guvernului Roméniei nr. 73/29.06.2005 si a
Ordinului nr. 828 din 04.07.2019 , Privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare si retragere asupra
avizului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, a Normativului de
continut al documentatiei tehnice suspuse avizarii, precum si a Continutului - cadru al Studiului de evaluare a impactului
asupra corpurilor de apa” emis de Ministerul Apelor si Padurilor, se emite:

AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR
pentru: “Sistem de canalizare in loc. Sasca Montana si loc. Sasca Romana”,
comuna Sasca Montana, judetul Caras Severin

care conform documentatiei cuprinde: retea de canalizare, camine de vizitare, camine de racord, traversari, statii de
pompare si statie de epurare.

A. CANALIZAREA MENAJERA ETAPA 1
Lucrarile pentru realizarea retelei de canalizare menajeré constau in:

-retea canalizare menajerd gravitationala;
-retea canalizare menajerd pompat3;
- camine de vizitare
-statii de pompare;
-statie de epurare;
-gura de varsare.

Retea de canalizare menajera etapa 1
Lungimea totald a retelei de canalizare in cele doua localitati va fi de 13351 m gravitational si pompare.
Numarul de camine de vizitare: 292 buc.
Numér statji de pompare: SPAU 1 si SPAU 2 (una in loc. Sasca Montana si una in Sasca Romana).
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Camine de vizitare

Pe reteaua de canalizare vor fi prevazute camine de vizitare ce se vor amplasa la intersectii de strazi, la schimbare
de panta, in aliniament si la subtraversari de drumuri satesti. Caminele de vizitare vor permite accesul in scopul
supravegherii si intretinerii acestora, pentru curatarea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al
apelor.

Caminele colectoare de ape uzate, cele de linie (din aliniamente si ciminele de capit ) precum si cele de
intersectie se vor realiza din tuburi de beton circulare, avind dimensiunile geometrice Dn = 1,0 m si H = variabil i vor fi
acoperite cu capace din material compozit.

Toaté reteaua de canalizare menajera va aduce apele menajere in statia de epurare amplasata in localitatea Sasca
Montana, de unde, dupa etapa de tratare a apei uzate, aceasta va fi evacuati printr-o guri de varsare in raul Nera.

Statii de pompare

Pe raza localitdtilor Sasca Montana si Sasca Romana au fost previzute 2 statii de pompare.

Statiile de pompare se vor amplasa dupa cum urmeaza:

- SPAUT - amplasata la intrarea in localitatea Sasca Romana dinspre Sasca Montana, colecteaza apele uzate provenite de
la localitatea Sasca Romana si refuleaza in caminul CM42 aflat in punctul cel mai inalt pe drumul spre Sasca Romana.

- SPAU2 - amplasata pe SM17, in zona Stadionului, preia apele uzate provenite de la localitatea Sasca Montana cat si cele
provenite de la Sasca Romana si refuleaza catre Statia de Epurare propusa.

Statiile de pompare ape uzate menajere sunt din prefabricate, din material plastic (din polimer armat cu fibre de
sticla, polietilena sau polipropilena), in constructie monobloc, cu peretele in constructie dubla-fagure, compatibil pentru
instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti sa ramana in
continuare complet etans evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor, echipate cu 2
electropompe (1A + 1R) submersibile cu montaj uscat, panou de comanda si control, instalatii electrice, hidraulice, ventilatii
(inclusiv filtru de purificare a aerului evacuat) si de automatizare care sa permita functionarea automatizata in conditii de
eficienta si siguranta maxime. Automatizarea statiilor va include pornirea si oprirea la nivel maxim, respectiv minim, oprirea
in caz de blocaj al pompei, functionarea prin alternanta a pompelor.

Putere pompa
Statie:de pomnare Debit Inaltime de pomare .
di (estimata)

i [m¥/h] [m]

[kW]
SPAU1 1,20 44 16,00
SPAU 2 23,16 14 4,00

Statia de epurare

- Capacitate totala: Q ysmes =152,72 m¥/zi ; Q ruimax= 198,54 m¥/zi
Statia de epurare propusd va fi amplasat in loc. Sasca Montana, pe malul stang al raului Nera.

Coordonatele STEREQ 70 aferente statiei de epurare vor fi:

X Y

Statie de epurare 239591,1393 3815437429
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Componentele statie/ de epurare

Tehnologia statjilor de epurare concentreaz3 toti pasii epurdrii intr-o singuri unitate compacti:

Pre-epurarea mecanica fina

Epurarea biologica cu denitrificare frontala si recirculare

Nitrificarea si stabilizarea namolului

Decantare secundara

Deshidratarea namolului

Masuraraea debitului efluentului final cu ajutorul unui debitmetru inductiv

Dezinfectie efluent

Linia tehnologica a reactorului biologic este situata intr-un bazin impermeabil din beton.

Depozitul de namol are menirea de acumulare si stabilizare a namolului in exces. Bazinul este echipat cu un sistem

de aerare cu bule medii, care asigura omogenizarea si stabilizarea namolului. Sursa de aerare pentru bazinul de namol este
reprezentata de o suflanta. Controlul sistemului de aerare este automat, fiind controlat printr-un dispozitiv cu timer, sau
poate fi actionat manual din tabloul de comanda.

Gura de varsare statie de epurare

Gura de varsare va fi amplasata pe malul stang al raului Nera, va fi echipata cu clapeta de sens, se vor realiza

lucrari de aparare de mal si de lucrari de stabilizare a albiei. Lucrarile de stabilizare a albiei se vor amplasa sub talveg si vor
urma panta talvegului actual. Cota radier gura de varsare 143.15 mdMn.

Coordonatele STEREOQ 70 aferente gurii de deversare vor fi:

X Y
Gurd de varsare 239511,67112 381594,71909

In cadrul etapei 2 se va realiza o extindere a refeler de canalizare pentru localititiile Sasca Montana si Sasca

Romana.

B. CANALIZAREA MENAJERA ETAPA 2

Retea de canalizare menajera

Lucrérile pentru realizarea retelei de canalizare menajera constau in:
-retea canalizare menajerd gravitationald;
-retea canalizare menajera pompata;
-statii de pompare;
- camine de racord atat pentru etapa | cat si pentru etapa Il;
- camine de vizitare.

Lungimea totald a retelei de canalizare in cele doua localitati va fi de 6912 m gravitational si pompare.

Numarul de camine de vizitare: 80 buc.

Numarul de camine de racord: 576 buc.

Numér statji de pompare: SPAU - 2 buc(una va deservi Manastirea Nera iar una va deservii viitoare zona
de dezvoltare).

Numér statii de pompare individuale: 67 buc — cu pompa submersibila care refuleaza in colectorul
principal.

Pagina 4 din 8



Pe reteaua de canalizare vor fi prevazute camine de vizitare ce se vor amplasa la intersectii de strazi, la schimbare
de panta, in aliniament si la subtraversari de drumuri satesti. Caminele de vizitare vor permite accesul in scopul
supravegherii si intretinerii acestora, pentru curatarea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al
apelor.

Céminele colectoare de ape uzate, cele de linie (din aliniamente si caminele de capdt ) precum si cele de
intersectie se vor realiza din tuburi de beton circulare, avand dimensiunile geometrice Dn = 1,0 m si H = variabil si vor fi
acoperite cu capace din material compozit.

Amplasarea caminelor se va face pe domeniy public, in apropierea consumatorilor. fiecare camin va prelua2 - 3
racorduri ¢y curgere gravitationald (functie de lungimea frontului stradal al gospoddriflor).

Toata reteaua de canalizare menajeré va aduce apele menajere in statia de epurare amplasati in localitatea Sasca
Montana, de unde, dupé etapa de tratare a apei uzate, aceasta va fi evacuati printr-o gurd de varsare in raul Nera.

Supratraversarea riului Nera

Supratraversarea raului Nera se va realiza la intrarea in loc. Sasca Montana si se va poza pe pod auto existent in
baza acceptului detinatorului.
Coordonatele topografice in sistem STEREQ 70 aferente supratraversarii sunt:

X Y
Camin mal drept 240162,9736 381603,6088
Camin mal stang 4240176,2353 381592,8284
Statii de pompare
1. Statii de pompare individuale (racord sub presiune):

Racordarea cladirilor de pe parcele se realizeazd prin cidere libers la ciminul de racord, de unde periodic cu
ajutorul pompelor submersibile, apa uzaté se transportd prin presiune in conducta de racord, apoi in reteaua de canalizare
prin presiune si in final in reteaua de canalizare gravitationala.

Statie de pompare subterana, complet utilata, in constructie monobloc si monolit din PEID PE 100 cu H=1820 mm,
Q=5,001/s si H=5,6mCA, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata fara a necesita o
ancorare suplimentara , complet etansa evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor.

Echiparea statiei va cuprinde:

- 1 electropompa cu rotor tocator montata imersat;

- capac necarosabil clasa A cu sistem de inchidere - deschidere;

- panou electric si automatizare;

- lant din otel inoxidabil pentru extragerea: electropompei + clapet de retinere + conducta de refulare.

2. SPAU -uri

Constructia statiilor de pompare ape uzate menajere, este prefabricata din material beton armata / plastic (din polimer
armat cu fibre de sticla, polietilena sau polipropilena), in constructie monobloc, cu peretele in constructie dubla-fagure,
compatibil pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti sa
ramana in continuare complet etans evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor, echipate cu 2
electropompe (1A + 1R) submersibile cu montaj uscat, panou de comanda si control, instalatii electrice, hidraulice, ventilatu
(inclusiv filtru de purificare a aerului evacuat) si de automatizare care sa permita functionarea automatizata in conditii dé’,
eficienta si siguranta maxime. Automatizarea statiilor va include pornirea si oprirea la nivel maxim, respectiv minim, oprure;a
in caz de blocaj al pompei, functionarea prin alternanta a pompelor. Wz

.~
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SPAU MANASTIREA NERA:
Q uzzimed =10.8675m%/zi ; Q yysimar = 14.12775m3/zi

SPAU viitoare zona de dezvoltare (Ia intrare in Sasca Montana):
Q uezimed =13.2825m%/7i ; Q vysimar= 17.26725m3/zi

C.APELE METEQRICE

Apele pluviale de pe vatra localitatii sunt colectate prin rigolele stradale existente cu pante spre extremitatea
extravilanului.

D. HIDROMETRIA DE EXPLOATARE

Pentru masurarea debitelor si volumelor de apa evacuate la intrarea si iesirea din statia de epurare, se vor monta
dispozitive de masurare.

EINDICATORI DE CALITATE Al APELOR UZATE EPURATE EVACUATE IN RAUL NERA

Categoria apei Unitate de Valori maxime
Indicatori de calitate masura admise
pH Unitati pH 6,5-85
Temperatura C Max. 35°C
Materii in suspensie mg/dm3 35
CBOs mg/dm3 25
CCOCr mg/dm3 125
Ape epurate menajere Azot total (N) mg/dm?3 15
Amoniu (NH,) mg/dm3 3
Azotiti (NO) mg/dm3 1
Azotati (NO,) mg/dm? 31
Fosfor total (P) mg/dm? 2
Substante extractibile cu solventi organici mg/dm3 20
Detergenti sintetici mg/dm? 05
Produse petroliere mg/dm3 9

Cod corp de apa de suprafata: RORW 6.1 B4

Se va respecta legislatia specifica si procedurile legale privind deseurile. ——

Pentru statia de epurare, beneficiarul este obligat sa solicite agrementul tehnic al instalatiei si performaﬁtele de

calitate ale acesteia. Aceste date vor face parte din documentatia de autorizare.

FALTE PREVEDERI SPECIFICE DIN PUNCT DE VEDERE AL GOSPODARIRII APELOR: ‘ &Y
In conformitate cu documentele de planificare in domeniul infrastructurii de apa potabila si apa uzata“"(MéTsjtjéi;?"y
Planul actualizat la nivelul judetului Caras- Severin, aprobat de Consiliul Judetean Caras Severin) si din domeniul
gospodaririi apelor (Planul de Management reactualizat al SH Banat — HG 859/2016 - M.0. 1004 bis/14.12.2016),
localitatea Sasca Montana si sasca Romana sunt prinse ca aglomerari independente cu locuitori echivalenti mai putin de
2000 . Pentru aglomerarile sub 2000 l.e. Directiva Ape Uzate prevede colectare si epurare adecvata.
Primaria Comunei Sasca Montana nu va accepta bransamentul gospodariilor individuale la reteaua de apa potabila

a localitatilor pentru instalatii interioare, pana la finalizarea investitiei de canalizare (inclusiv racorduri) i realizarea tuturor
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lucrarilor necesare functionarii statiei de epurare la parametrii avizati sau pana la realizarea unei colectari si epurari
adecvate sau transferul apelor uzate menajere la o statie de epurare care functioneaza in parametrii
reglementati. Pentru utilizatorii care detin sisteme proprii de alimentare cu apa sau care au instalatii interioare fara sa fie
conectati la sistemul centralizat de canalizare, solutia privind evacuarea apelor uzate menajere va fi asumata de Consiliul
Local al Comunei Sasca Montana, astfel incat, pana la racordarea acestora la sistemul centralizat de canalizare propus,
evacuarea apelor uzate (colectarea si transferul la o statie de epurare functionala in parametrii reglementati) sa fie
realizata adecvat

Tn cazul producerii unor daune riveranilor (efecte distructive sau pigubitoare), din cauza unei executii/exploatéri
necorespunzatoare a instalatiilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.

Tn perioada de executie a lucrérilor se vor lua toate masurile care se impun pentru evitarea poluirii apelor de
suprafatd si din subteran, pentru protectia factorilor de mediu, a zonelor apropiate, ludndu-se misuri de prevenire i
combatere a poludrilor accidentale.

In cazul in care apar modificari care impun schimbarea solutiilor avizate, beneficiarul investitiei va solicita un nou
aviz de gospodarire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si a
Ordinului nr. 828/2019 emis de M.A.P.

Se interzice “evacuarea de ape uzate epurate si/sau neepurate in apele subterane sau pe terenuri, cu exceptia
folosirii apelor uzate epurate corespunzator, cu respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevazuti in Hotararea
Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru irigatii, in baza unui studiu si cu conditia monitorizarii acestor ape” (Articolul
16 (1) d"1) din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare).

Se interzice depozitarea deseurilor din constructii, a materialelor si stationarea utilajelor in albia cursurilor de api.

Se vor identifica alte trasee subterane (conducte ap, canal, linii electrice i alte asemenea) pentru a nu produce
avarii acestor elemente — si se vor respecta restrictjile conform cerintelor detjnitorilor.

Prezentul act se referd doar la gospodérirea apelor si nu absolvi titularul de obligatia obtinerii celorlalte
avize/autorizatji/acorduri prevdzute de legislatia in vigoare pentru desfisurarea acestei activitati pe amplasamentul
precizat.

Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei se vor realiza in asa manierd incat si nu produci degradarea
albiei, malurilor si a zonelor de protectie a acesteia, i a zonelor riverane. Orice degradare a portjunilor afectate va fi
suportaté de beneficiar, care are obligatja s le aduci la starea initjala.

Prezentul aviz nu se refera la stabilitatea si rezistenta lucrarilor propuse.

Lucrérile ce se vor executa in albia cursului de apa nu vor obtura scurgerea liberd a apelor. in cazul in care va fi
intreruptd conectivitatea longitudinald a cursului de api se vor executa lucriri de corectie astfel incat si fie asigurati
conectivitatea longitudinald a cursului de api.

Orice avarie survenitd la lucréri in timpul executiei sau exploatirii acestora, datorata viiturilor sau altor fenomene
independente de activitatea de intretinere §i exploatare a lucrérilor hidrotehnice, intra in sarcina beneficiarului.

Executia lucrdrilor in albia cursului de apa se va realiza cu respectarea prevederilor Ordinului MM.D.D. nr.

1163/2007 privind “Aprobarea unor mésuri pentru fmbunittirea solutiilor tehnice de proiectare si realizare’a ot Iucrarllur\.

hidrotehnice de amenajare si reamenajare a cursurilor de ap3 pentru atingerea obiectivelor de mediu din; t[umemul apelnr
(a se lua in considerare inclusiv materialele de constructie utilizate). I/:' :
1

Atat beneficiarul cat si proiectantul vor urmiri indeaproape executarea lucririlor previzute! ] 'h ducumentatla,

N

tehnicd de fundamentare.

Mt X T

Organizarea de santier va functiona in locuri special amenajate, cu respectarea misurilor specifice de-igenizare

si nepoluare.

Elaboratorul documentatiei tehnice de fundamentare si titularul proiectului isi asuma responsabilitatea
corectitudinii datelor si informatiilor cuprinse in documentatia tehnica de fundamentare aferenta, care a stat la baza
eliberarii avizului de gospodarire a apelor.
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Prezentul Aviz de gospodarire a apelor este un act conform si trebuie respectat ca atare.

Posesarul avizului de gospodarire a apelor este obligat si amunte in scris data de incepere a executie lucrarilor
cu 10(zile) inainte de aceasta emitentul avizului respectiv Administratia Bazinald de Apd Banat

Tnainte de punerea fn functiune a intregului obiectiv conform documentatiei tehnice prezentate spre avizare, se va
solicita in scris prezenta delegatului de la Administratia Bazinali de Apa Banat in vederea verificirii pe teren a modului de
executare a lucrdrilor si se va depune totodati documentatia necesaré pentru obtinerea autorizatiei de gospodirire a apelor.

Avizul de gospodarire a apelor fsi mentine valabilitatea pe toaté durata de realizare a lucririlor, daca executia
acestora a inceput la cel mult 24 de luni de la data emiterii prezentului aviz si dacé au fost respectate prevederile fnscrise in
aviz, in caz contrar avizul fsi pierde valabilitatea.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage réspunderea administrativ dupa caz, precum si rispunderea
civild sau penald conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificrile si completérile ulterioare, in cazul producerii
de prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Documentatia tehnica inaintatd, vizatd spre neschimbare de cétre autoritatea de gospodirire a apelor, face parte
integrantd din prezentul aviz de gospodarire a apelor.

DIRECTOR TEHNIC , SEF SERVICIU
Resurse de apa si planuri de management Avize - Autorizatii
Ing. lonel Vlaicu Dr. Ing. Alina Rosu

intocmit

Dr.Ing. Adrian Ritb—
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